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ПАСПОРТ 

        «Адгезивная лента ТЛ-___» 
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. 
Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими 

характеристиками клейкой адгезивной ленты. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ. 
Клейкая адгезивная лента представляет собой полипропиленовую плёнку двуосно 

ориентированную, покрытую акриловой адгезивной системой.  

Лента предназначена для удаления частиц покрытия при проведении испытаний на 

адгезию методами параллельных, решетчатых и Х-образных надрезов в соответствии с           

ГОСТ 32702.2, ГОСТ 31149, ГОСТ 15140-78, ISO 2409, ISO 16276-2 и проведения испытаний 

степени запыленности поверхности по ISO 8502-3.  

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Клейкая адгезивная лента выполнена из полипропиленовой пленки с клеевой 

основой – акриловой дисперсией. 
Таблица характеристик 

Характеристика ТЛ-25 ТЛ-50 

Материал 

Пленка 
полипропиленовая 

двуосно ориентированная 
БОПП 

Пленка 
полипропиленовая 

двуосно ориентированная 
БОПП 

Клеевая основа Акриловая дисперсия Акриловая дисперсия 

Форма выпуска: Рулон Рулон 

Ширина 25 мм 50 мм 

Толщина 43-45 мкм 43-45 мкм 

Длина 50 м ±5% 50 м ±5% 

Цвет Прозрачный Прозрачный 

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Перед использованием убедитесь, что рабочая поверхность чистая и сухая. Клейкая 

лента обеспечивает надежное сцепление и легко наклеивается. При необходимости 

удаления ленты, следует аккуратно потянуть за край, чтобы избежать следов. 

5. МАРКИРОВКА 

Клейкая адгезивная лента промаркирована с внутренней стороны картонной 

втулки: наименование, дата изготовления, предприятие-изготовитель. 

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Избегайте контакта ленты с агрессивными химическими веществами. При 

попадании на кожу, промойте теплой водой с мылом. При попадании в глаза, немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 
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7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.  
Продукт следует хранить в закрытых складских помещениях, защищенных от 

прямого воздействия солнечных лучей. Температурный режим хранения должен составлять 
от +5°C до +40°C. Рулоны необходимо размещать горизонтально, на расстоянии не менее 1 
метра от источников тепла. Избегать резких колебаний температуры. 

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

• Адгезивная лента ТЛ-___;  

• Паспорт. 

 

9. УТИЛИЗАЦИЯ. 
Лента не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных 

нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для 

жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи 

утилизация может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. 

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.  

По всем вопросам применения клейкой адгезивной ленты следует обращаться на 

предприятие-изготовитель по адресу: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, 

ул. Льва Кассиля, д.14  ООО «НПП «Техприбор». 

https://npp-techpribor.ru 

Тел. 8 (8453) 53-29-30 

e-mail: info@npp-techpribor.ru 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Дата выпуска: ________________________ 

Дата продажи: _______________________ 

Ответственный: ______________________ 

 

 

 

 

 
 

 


